
Ref. 2109
Válvula de borboleta tipo Wafer disco inox
316  base  atuador  EPDM
Base atuador ISO 5211.
Entre faces UNE EN 558-1 Série 20 (DIN 3202 K1).
Construção corpo ferro fundido GG-20.
Disco aço inoxidável 316 (CF8M).
Montagem entre flanges ANSI 150 e DIN PN 10/16.
Acionamento por alavanca até 10", acima com redutor
manual.
Temperatura de trabalho de -20ºC a 120ºC.
Pressão máxima de trabalho 16 bar até 12", acima 10
bar à 90ºC.
Vedação EPDM. Pintura Epoxy.

2109 09 2" 2,800 1-7

2109 10 2 1/2" 3,300 1-5

2109 11 3" 3,800 1-5

2109 12 4" 5,800 1-5

2109 13 5" 7,400 1-1

2109 14 6" 8,350 1-1

2109 16 8" 14,400 1-1

2109 18 10" 21,800 1-1

2109 20 12" 38,800 1-1

2109 22 14" 56,000 1-1

2109 24 16" 77,600 1-1

2109 26 18" 115,500 1-1

2109 28 20" 144,500 1-1

MED. L A1 A2 D P PN

2" 43 238 70 65 170 16
2 1/2" 46 238 80 65 170 16

3" 46 238 100 65 170 16
4" 52 270 115 90 215 16
5" 56 300 135 90 215 16
6" 56 300 150 90 215 16
8" 60 280 180 125 300 16
10" 68 330 215 125 300 16
12" 78 360 250 150 ? 16
14" 78 390 260 150 ? 10
16" 102 420 300 175 ? 10
18" 114 445 330 175 ? 10
20" 127 480 370 175 ? 10

Ref. 2102
Válvula de gaveta com vedação EPDM
cunha emborrachada
Haste não ascendente. Passagem plena.
Vedação em ambas direções.
Construção em ferro fundido nodular GGG-50.
Revestimento epoxy.
Extremidades flangeadas segundo DIN 2501 PN 16.
Desenho conforme DIN 3352.
Entre faces conforme DIN 3202 F4.
Temperatura máxima de trabalho 80ºC.
Apta para condução de água potável.
Torque reduzido.
Comporta revestida com EPDM, cunha emborrachada.

2102 09 2" 11,600 1-1

2102 10 2 1/2" 14,700 1-1

2102 11 3" 16,500 1-1

2102 12 4" 23,200 1-1

2102 13 5" 35,000 1-1

2102 14 6" 41,300 1-1

2102 16 8" 66,000 1-1

2102 18 10" 98,000 1-1

2102 20 12" 125,300 1-1

DN A B C D

50 150 240 180 165
65 170 270 180 185
80 180 300 200 200
100 190 330 250 220
125 200 375 280 250
150 210 425 280 285
200 230 515 320 340
250 250 600 350 405
300 270 685 400 460

Ref. 2103
Válvula de borboleta tipo Wafer disco
ferro com base para atuador  EPDM
Base atuador ISO 5211.
Entre faces UNE EN 558-1 Série 20 (DIN 3202 K1).
Construção corpo ferro fundido GG-20.
Disco ferro fundido nodular GGG-40.
Montagem entre flanges ANSI 150 e DIN PN 10/16.
Acionamento por alavanca até 10", acima com redutor
manual.
Temperatura de trabalho de -20ºC a 120ºC.
Pressão máxima de trabalho 16 bar até 12", acima 10
bar à 90ºC.
Vedação EPDM. Pintura Epoxy.

2103 09 2" 2,800 1-7

2103 10 2 1/2" 3,300 1-5

2103 11 3" 3,800 1-5

2103 12 4" 5,800 1-5

2103 13 5" 7,400 1-1

2103 14 6" 8,350 1-1

2103 16 8" 14,400 1-1

2103 18 10" 21,800 1-1

2103 20 12" 38,800 1-1

2103 22 14" 56,000 1-1

2103 24 16" 77,600 1-1

2103 26 18" 115,500 1-1

2103 28 20" 144,500 1-1

MED. L A1 A2 D P PN

2" 43 238 70 65 170 16
2 1/2" 46 238 80 65 170 16

3" 46 238 100 65 170 16
4" 52 270 115 90 215 16
5" 56 300 135 90 215 16
6" 56 300 150 90 215 16
8" 60 280 180 125 300 16
10" 68 330 215 125 300 16
12" 78 360 250 150 ? 16
14" 78 390 260 150 ? 10
16" 102 420 300 175 ? 10
18" 114 445 330 175 ? 10
20" 127 480 370 175 ? 10
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Ref. 2401
Válvula de retenção dupla portinhola tipo
wafer
Instalação na horizontal, vertical ou inclinada.
Construção corpo ferro fundido GG-25 (EN-GJL-250).
Disco aço inoxidável CF8M.
Montagem entre flanges ANSI 150 e DIN PN 10/16.
Entre faces EN 558-1. Eixo e molas em aço inoxidável
316.
Temperatura de trabalho de -10ºC a 100ºC.
Pressão máxima de trabalho 16 bar à 50ºC.
Assento Nitrilico (NBR) vulcanizado na ranhura.

2401 09 2" 1,850 1-1

2401 10 2 1/2" 2,450 1-1

2401 11 3" 3,100 1-1

2401 12 4" 4,650 1-1

2401 13 5" 6,900 1-1

2401 14 6" 9,100 1-1

2401 16 8" 14,500 1-1

2401 18 10" 24,650 1-1

2401 20 12" 39,950 1-1
DN A B C D

50 101 54 66 27
65 120 54 78 27
80 133 57 89 28
100 164 64 117 30
125 194 70 141 31
150 220 76 168 31
200 275 95 210 41
250 330 108 265 41
300 380 143 311 46

Ref. 2453
Válvula de retenção tipo bola flangeada
DIN-PN 63
Corpo em ferro fundido nodular GGG-40.
Revestimento em epoxy
Extremidades flangeados segundo DIN 2501
Dimensões entre faces conforme DIN 3202 F6
Esferas de 2" à 6" em alumínio revestida com NBR.
Esferas de 8" à 12" em aço carbono revestida com
NBR.
Fechamento silencioso
Passagem plena
Instalação na vertical e na horizontal
Especialmente projetada para líquidos contaminados,
espesso e viscosos
Pressão máxima de 16 Kg/cm²
Temperatura de Trabalho de -10°C à 80 °C.
Não recomendado para vapor, ideal para saneamento.

2453 09 2" 7,900 -

2453 10 2 1/2" 11,100 -

2453 11 3" 15,200 -

2453 12 4" 21,100 -

2453 13 5" 33,300 -

2453 14 6" 44,400 -

2453 16 8" 84,400 -

2453 18 10" 145,000 1-1

MED. DN PN H L

2" 50 16 106 200
2 1/2" 65 16 129 240

3" 80 16 146 260
4" 100 16 194 300
5" 125 16 207 350
6" 150 16 240 400
8" 200 16 322 500
10" 250 16 388 600

Ref. 2458
2458 08 1 1/2" 7,000 -

2458 09 2" 9,500 -

2458 10 2 1/2" 13,000 -

2458 11 3" 16,000 -

2458 12 4" 23,000 -

2458 13 5" 31,000 -

2458 14 6" 45,000 -

2458 16 8" 85,000 -

2458 18 10" 130,000 -

2458 20 12" 168,000 -

DN A D L d1

40 110 150 200 1,5
50 130 165 230 1,5
65 145 185 290 1,5
80 170 200 310 1,5
100 200 220 350 1,5
125 240 250 400 1,5
150 275 285 480 1,5
250 350 340 600 2
250 430 405 730 2
300 540 460 850 2
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Ref. 2229A
Válvula de gaveta aço WCB classe 150
Haste ascendente. Passagem Plena.
Construção conforme API 600.
Construção em aço carbono ASTM A216 WCB.
Gaveta em ASTM A216 WCB + 13% Cr.
Assento ASTM A105 + 13% Cr. TRI #1.
Junta em grafite.
Distância entre faces conforme ASME B 16.10.
Flanges conforme ASME B 16.5
Pressão máxima de trabalho 19,6 bar a 38º / 5,5bar a
425º.

2229A 09 2" 18,000 -

2229A 10 2 1/2" 24,000 -

2229A 11 3" 30,000 -

2229A 12 4" 47,000 -

2229A 13 5" 62,000 -

2229A 14 6" 73,000 -

2229A 16 8" 112,000 -

2229A 18 10" 178,000 -

2229A 20 12" 256,000 -
MED DN D L A M

2" 50 150 178 405 200
2 1/2" 65 180 190 455 200

3" 80 190 203 505 250
4" 100 230 229 585 250
5" 125 255 254 680 300
6" 150 280 267 785 300
8" 200 345 292 955 350
10" 250 405 330 1175 400
12" 300 485 356 1365 450
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